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ZDERZAKI TYLNE 2023
PROSPEKT

 Zgodne z normą UNECE R58.03
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Od ponad 100 lat nazwa Suer jest kojarzona z postępem i innowacjami w konstrukcji 
pojazdów użytkowych. Firma została założona w Remscheid - mieście znanym z produk-
cji narzędzi i aktualnie ma swoją siedzibę w w górskiej miejscowości Wermelskirchen.

Już w latach 50-tych firma rozpoczęła tworzenie sieci przedstawicielstw w Niemczech  
i w całej Europie. Obecnie oprócz głównej siedziby w Wermelskirchen 
posiadamy również oddziały w Lipsku i Dasing oraz dwa oddziały  
zagraniczne w Polsce (w Widziszewie) i na Litwie (w Wilnie).

Wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów 
i otwieranie nowych linii produktowych było naszym  
celem od samego początku działania.

www.suer.pl
Wszystkie katalogi i broszury są również dostępne 
do pobrania na naszej stronie internetowej:
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Kompetenz seit 1892

Druckluft und Bremse
1

Ladungssicherung
Mechanische und textile Ladungssicherung · Hebetechnik · Ladungssicherung im Fahrzeugaufbau

-Line®

Ladungssicherung ohne verzurren.
Multi

Kompetenz seit 1892

Kompetenz seit 1892

Hausanschrift:

Handelsstraße 5
42929 Wermelskirchen
Telefon +49 2196 946-0
Telefax +49 2196 946-100

E-Mail: info@suer.de
www.suer.de

Postanschrift:
Postfach 50 15 80
42908 Wermelskirchen

Niederlassungen:

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Telefon +49 341 229015-60
Telefax +49 2196 946-25516

Taitinger Straße 54
86453 Dasing
Telefon +49 8205 9611-0
Telefax +49 2196 946-251126

Verkaufsbüro:

Göhlsdorfer Straße 46
14550 Groß Kreutz
Telefon +49 33207 54842
Telefax +49 2196 946-25551

Auslandsniederlassungen:

Suer Polska Sp. z.o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
E-Mail: info@suer.pl
www.suer.pl

UAB „Suer Baltic“
Linkmenų gatvė 25a
Vilnius LT-08217
Telefon +370 52196682
Telefax +370 52105301
E-Mail: suerbaltic@suer.lt
www.suer.lt

          Aufbau
Verschlüsse, Scharniere, Kipplager, Rungen, Aufstiege, Stahl-Bordwandprofile, Stahlprofile, 

Brückenbefestigungen, Verdeck- und Planenzubehör, DIN/ISO- und Normteile
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Kompetenz seit 1892

Chemisch-technische Produkte
Systemlösungen im Fahrzeugbau: Intelligente Klebetechnologien und moderne Bodenbeschichtungen -

Suerflex, Körapur, Körapop, Ködisil, Körabond, Köracur, Körapox, Körasolv, Köratac, Köratan, Marothaan

Beleuchtung
Lichtanlagen · Unterfahrschutz · Verkabelung · Warnmarkierungen

Kompetenz seit 1892

Kompetenz seit 1892

Aluminium
Aluminium- und Dichtungsprofile
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Prospekt zderzaki tylne 2023

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. Prawa autorskie zastrzeżone. Teksty i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością intelektualną Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH 
& Co. KG. 
Przedruk i powielanie (nawet częściowe) oraz wykorzystanie fragmentów tekstów lub pojedynczych ilustracji zawartych w dokumencie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu naszej pisemnej 
zgody. 
Nie bierzemy odpowiedzialności za dane techniczne, opisy, zdjęcia, rysunki i zalecenia użytkowe zawarte w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie może wnosić żadnych roszczeń prawnych 
opartych na treści zawartej w prospekcie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i użycie oferowanych produktów. 
 
© Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG marzec 2023

SPIS TREŚCI

ZDERZAK TYLNY ECE R58.03	 4

ZDERZAK TYLNY ECE R58.02	 33

BELKA NA OŚWIETLENIE Z ALUMINIUM	 42

ZDERZAK TYLNY ZE STALI 	 48

BELKA TYLNA 7,5 T	 50



4

Zderzak tylny
zgodny z normą ECE R58.03 		   



5

ECE R58.03

NOWE PRZEPISY ECE R58.03		  06

RÓŻNICE MIĘDZY ECE R58.02 I ECE R58.03	 08

ZDERZAK TYLNY - TYP 564040	 10

      WSPORNIKI						        11

      INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			      15

DO ZDERZAKA TYLNEGO  

TYPU 350040						         18

      WSPORNIKI						     19

ZDERZAK TYLNY - TYP 569744	 20

      WSPORNIKI						     21

SPOSÓB MONTAŻU			   22

SPRZĘG KULOWY			   24

INNE WERSJE ZDERZAKA TYLNEGO

O DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE				      26



6

Nowe przepisy w zakresie ochrony przed wjechaniem pod pojazd z tyłu zawarte  
w ECE R58.03

Od 1 września 2019 r. wszystkie nowe pojazdy muszą być wyposażone w nowe zabezpie-
czenie przed wjechaniem pod pojazd z tyłu posiadające odpowiednią homologacją typu  
i spełniające wymagania nowej wersji normy UNECE R58.03. Znowelizowana norma 
stawia wyższe wymagania dotyczące stabilności, trwałości, pochłaniania energii 
uderzenia i dokładności montażu systemów ochrony przed wjechaniem pod pojazd.

Pojazdy z homologacją typu, które zostały wprowadzone do ruchu przed 1 września 2019 
r., oraz pojazdy, które zostały indywidualnie dopuszczone do eksploatacji muszą być wy-
posażone w ochronę przeciwnajazdową zgodną z nową wersją normy R58.03 najpóźniej 
do dnia 1 września 2021 r. Dotyczy to pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony 
klasy N2, N3, O3 i O4.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwnajazdowego uległy znacznej zmianie 
w porównaniu z poprzednią wersją normy R58.02. Siły, które muszą być przejęte przez 
te zabezpieczenie prawie się podwoiły - z 10 do 18 ton. Zmieniono również wymiary 
montażowe tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd. Kompletne 
zabezpieczenie przeciwnajazdowe składające się z profilu i dwóch wsporników musi być 
sprawdzone, zaakceptowane i dopuszczone. Obejmuje to również kontrolę końcowych 
500 milimetrów ramy pojazdu.

Wprowadzenie

Patrz Rozporządzenie opublikowane  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podsumowanie

•	 Mniejszy prześwit
•	 Mniejszy zwis tylny
•	 Większe siły testowe
•	 Bardziej rygorystyczna i przejrzysta 

struktura stanowiska testowego
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Kalendarium

18.06.2016

Nowa wersja normy ECE R58-03 została 
przyjęta przez UNECE.

01.09.2019

Nowa wersja normy ECE R58-03 wchodzi 
w życie i zaczyna obowiązywać dla 

nowych pojazdów zarejestrowanych jako 
pojazdy kompletne.

 Do dnia 01.09.2019 homologacje 
typu mogą być jeszcze wydawane 
zgodnie ze starą wersją normy ECE 
R58-02.

Od 01.09. 2019 r. pojazdy

które uzyskały indywidualną homologację 
zgodnie z §13 Rozporządzenia WE o wyda-
waniu zezwoleń na pojazdy lub dla których 
istnieje seryjne dopuszczenie (homologacja) 
typu zgodna z 2007/46/WE, mogą być już 
wyposażane w zabezpieczenia przeciwna-
jazdowe zgodne z nową wersją normy ECE 

R58-03.

01.09.2019

Wszystkie nowe pojazdy wprowa-
dzane do ruchu muszą spełniać 
wymagania nowej wersji normy 
ECE R58-03.

Oznaczone numerem E1
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 Wymiary zgodne z dotychczasową wersją normy R58-02

Wymiar
Max. zwis

[mm]
Max. prześwit

[mm]
Min. wysokość profilu

[mm]
Kategoria pojazdu

a 100 Wszystkie klasy

b 400 Wszystkie klasy

c 550 Wszystkie klasy

d 100 Wszystkie klasy 

Siły najazdu

   kN
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 Wymiary zgodne z nową wersją normy R58-03

Wymiar
Max. zwis

[mm]
Max. prześwit

[mm]
Min. wysokość profilu 

[mm]
Kategoria pojazdu

a
120 O1, O2

100 N2 (<8 ton)

b

300 / 400 
N2 (>8 ton), N3 i O3, O4 z podnoszonym 
pomostem lub z przyczepą - wywrotką

200 / 300 
O3, O4 bez podnoszonego pomostu 

i bez przyczepy-wywrotki

400   N2 (<8 ton)

c

450 
 N3, O3, O4

zawieszenie pneumatyczne

500 
N2 (>8 ton), N3, O3, O4

z zawieszeniem innym niż pneumatyczne

550  N2 (<8 ton)

d 100 Wszystkie klasy

Siły najazdu

   kN



10

Zderzak aluminiowy - typ 564040 

Zderzak -typ 564040

aluminium, zgodnie z normą UNECE R58.03,  

masa 23,949 kg.
Frezowanie otworów na zamówienie.

Wykonanie po obróbce wykańczającej

380564000 surowe

380564001 anodowane

380564011 anodowane 

380564012 kolor RAL 9010  

380564015 kolor RAL 9005  

2400

380564008 380564007 380564009 350381278

Wyposażenie dodatkowe

1

Kompetenz seit 1892

Typgenehmigung
Type approval

Aluminium-Unterfahrschutz 564040

Aluminium underrun protection 564040

Homologacja typu 564040
Dołączona do zakupionego 

ZDERZAKA!
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Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gez.

Gepr.

Norm

Maßstab: 

von

00 2 07 045 / 046

02.01.2019 schalk

2 
A3
V21

2 
Nutzfahrzeugtechnik

Ersatz für:00207045.idw

U-Schutz-Halter li. / re.
für Aluminium-U-Schutz 564040

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder
vervielfältigt, noch kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.                    SUER Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

DIN ISO 2768, T1
fein   mittel   grob

Artikel-Nr.:

ab :

S460MC (QStE460TM)

Gewicht: 16,427 kg

380564003

300

53
0

40
0 

- 
 

29
0

3

14
0

20
20

6

27,5 80 3880

20
20

6

Ausführung li.  380564003, wie gezeichnet  00 2 07 045
Ausführung re. 380564004, spiegelbildlich  00 2 07 046

Ø 11

Ø 11

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gez.

Gepr.

Norm

Maßstab: 

von

00 2 07 047

28.01.2020 schalk

2 
A3

 

V10

2 
Nutzfahrzeugtechnik

Ersatz für:00207047.idw

U-Schutz-Halter li.(290)
für Aluminium-U-Schutz 564040

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder
vervielfältigt, noch kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.                    SUER Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

DIN ISO 2768, T1
fein   mittel   grob

Artikel-Nr.:

ab :

S460MC (QStE460TM)

Gewicht: 10,860 kg

= Sichtfläche

380564013

1

A

B

C

2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

87654321

F

E

D

300

29
0

5000680.003

140 300

80

20
6

80

20
6

235

Ausführung li.  380564013, wie gezeichnet  00 2 07 047
Ausführung re. 380564014, spiegelbildlich  00 2 07 048

38 7,5

3880

Ø 11 Ø 11

Wspornik długi Wspornik krótki

Wersja Wysokość uchwytu
[mm]

Szerokość ramy
[mm]

380564003 Lewy 290-530 750-1400

380564004 Prawy 290-530 750-1400

Wersja Wysokość uchwytu
[mm]

Szerokość ramy
[mm]

380564013 Lewy 290 750-1400

380564014 Prawy 290 750-1400

Wersja

380564005 Lewy

380564006 Prawy

Profil
A

[mm]
B

[mm]
B1

[mm]
C1

[mm]
C2

[mm]
C3

[mm]

564040 290/530 330 335 750-1000 1001-1300 1301-1400

Wzmocnienie

278

400

122

15
7

44

157400

A

B

A

B1

A

B1

C2 C1C3

A

B

A

B1

A

B1

C2 C1C3

A

B

A

B1

A

B1

C2 C1C3

Wsporniki - wariant 1

ŁĄCZENIE
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Wsporniki - wariant 2 

120

70

20
20

6
20

6

308°

52
0

70

200

31
4

20
6

Zastosowanie
Wysokość wspornika

[mm]
Szerokość ramy

[mm]

380564031 obustronne 314-520 980-1400

Możliwość zastosowania z obu stron
Stosunkowo lekkie.
Uchwyt można skrócić do 206 mm na dole.
Możliwe skrócenie o kąt pochylenia maks. 8°.

Wzmocnienie nie jest konieczne!

Zalety

• 
• 
•
•

120

70

20
20

6
20

6

308°

52
0

70

200

31
4

20
6

ŁĄCZENIE

KRÓTKI TERMIN

 DOSTAWY
Możliwe skrócenie 
o kąt pochylenia maks. 8°
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21
0

63
0

150

30

150

195

Komplet wsporników 630 mm Zestaw montażowy

21
0

193

Adapter przedłużenia

524/724

12
3

380569742 380569743 Na zamówienie

Możliwość 
indywidualnego 
skracania

Wsporniki - wariant 3

Możliwe warianty:

Przedłużenie
Na zamówienie

ŁĄCZENIE
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Instalacje oświetleniowe 
dla zderzaka aluminiowego  

564040
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Instalacje oświetleniowe 
dla zderzaka aluminiowego  

204564140

204564240

204564340

ECOLED II
Również w zakresie oświetlenia, firma ASPÖCK wprowadziła istotną 
aktualizację - ECOLED II. 
Duża powierzchnia oświetlenia, jednorodny strumień światła,  
oświetlenie do jazdy wraz z dynamicznymi kierunkowskazami.  
Kontrola działania kierunkowskazów zgodna z normą  
 ISO 13207-1.

Długość Wyposażenie Wersja

204564140 2400 mm Zestaw oświetleniowy EcoLED II Anodowane aluminium

204564240 2400 mm Zestaw oświetleniowy EcoLED II Malowany proszkowo - kolor RAL 9010 

204564340 2400 mm Zestaw oświetleniowy EcoLED II Malowany proszkowo - kolor RAL 9005

RozdzielaczRegpoint II Superpoint IVEcoled II

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE | ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 564040 

Zderzak aluminiowy - typ 564040
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204564270

204564370

204564170

Długość Wyposażenie Wersja

204564170 2400 mm Zestaw oświetleniowy Europoint III Anodowane aluminium

204564270 2400 mm Zestaw oświetleniowy Europoint III Malowany proszkowo - kolor RAL 9010 

204564370 2400 mm Zestaw oświetleniowt Europoint III Malowany proszkowo - kolor RAL 9005

Rozdzielacz

Europoint III:  
Pierwszy system oświetlenia z funkcją „Light guide“ 
dla przyczep. 

Możliwość bezpośredniego zamontowania dodatko-
wego adaptacyjnego światła obrysowego LED.
Fabryczne oprzewodowanie, z 7 pinowym  
gniazdkiem centralnym typu  
Aspöck ASS2.1. 

Regpoint ISuperpoint IVEuropoint III

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 564040 

Zderzak aluminiowy - typ 564040
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204564160

204564260

204564360

RozdzielaczRegpoint ISuperpoint III LEDEuropoint II

Długość Wyposażenie Wersja

204564160 2400 mm Zestaw oświetleniowy Europoint II Anodowane aluminium

204564260 2400 mm Zestaw oświetleniowy Europoint II Malowany proszkowo - kolor RAL 9010 

204564360 2400 mm Zestaw oświetleniowy Europoint II Malowany proszkowo - kolor RAL 9005

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 564040 

W celu poznania dalszych wariantów zapraszamy do naszego sklepu internetowego: www.suer.pl
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Wyposażenie dodatkowe

Zderzak tylny - typ 350040 

Profil czworokątny - typ 350040

Zderzak tylny PWP - typ 5 350 040, anodowane aluminium, 2400 mm, 
użyteczna szerokość podwozia 750-950 mm.
380350040

2400

380350041 380350042
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150 170

30
60

63
0

150

Wspornik 630 mm Zestaw montażowy

21
0

193

Przedłużenie

524/724

12
3

380569742 380569755 Na zamówienie

Możliwość 
indywidualnego 
skracania

Możliwe warianty:

ŁĄCZENIE

Wsporniki
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Wyposażenie dodatkowe

Zderzak tylny - typ 569744 

Profil 6-kątny - typ 569744

Zderzak tylny, stalowe, profil 6-kątny, 2320 mm, malowane katodowo 

w zanurzeniu, szerokość podwozia 750-950 mm. 

380569756

2400

380569745 380569746

patrz strona 24i

Profil i wsporniki można zamówić  
również jako komplet 380569744.



21

150

30

21
0

63
0

150     152

Wspornik 630 mm Zestaw montażowy

 150 
 90

° ±
0,3

0°
 

 3
09

 

 309 

Przedłużenie

524/724

12
3

380569742 380569745 Na zamówienie

Możliwość 
indywidualnego 
skracania

Wsporniki 

Możliwe warianty:

ŁĄCZENIE
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Sposób montażu

Zderzak tylny  
- profil czterokątny 
380350040

Zderzak aluminiowy  
- belka na oświetlenie 
380564000

Zderzak tylny  
- profil sześciokątny 
380569744
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Sprzęg kulowy

Sprzęg kulowy dla profilu 6-kątnego - typ 569744
Sprzęg kulowy dla profilu 6-kątnego z płytą montażową, malowany na 

czarno techniką katodowego powlekania przez zanurzenie, komplet, 
wraz z elementami złącznymi.

380569746

do przyczep o ciężarze max. 3,5 ton.

SZCZEGÓŁY:

Innowacyjna konstrukcja i nowoczesny wygląd. 
Wykonanie ultra-kompaktowe, bez styku z dolną krawę-
dzią drzwi.
Ergonomiczna blokada za pomocą przycisku, bez trzpieni. 
Model automatyczny z wbudowaną sprężyną. 
Do wspomaganego zamykania. 
Łatwa integracja ze stopniem. 
Możliwość zamknięcia na kłódkę.
Dopuszczony do użytku w pojazdach nośnych TPMM (1)  
o masie całkowitej do 48 ton.
D/Dc (kN) 32

Możliwe mocowanie
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Rysunki techniczne
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66

120

Ø 11

Ø 17

120

90

40

Ø 17

 Ø 50
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750 - 950

L = 2 320
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152150

750 - 950

L = 2 320
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Inne wersje zderzaków dostępnych na zamówienie

Zderzak tylny  
typ WUF 180 K
Z okrągłą, składaną belką

Szerokość ramy
[mm]

Długość
[mm]

Wysokość 
[mm]

Głębokość 
[mm]

ECE

758 – 1500

460 318 321

E1-58R-030560570 389 406

680 460 490

Zderzak tylny  
-typ WUF 180 SRK
Z okrągłą, sztywną belką

Szerokość ramy
[mm]

Długość
[mm]

ECE

750-1500 max. 500 E1-58R-030560

 LW  90 

 3
0˚

 - 
90

 ̊

 L

 

Wersja z okrągłą belką służy tylko  
do demonstracji. Patrz strona 31.          
Kompatybilne zderzaki  
- patrz strona 31. 

 T 
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Zderzak tylny  
typ WUF 180 K
Z okrągłą, składaną belką

Szerokość ramy
[mm]

Długość
[mm]

Wysokość 
[mm]

Głębokość 
[mm]

ECE

758 – 1500

460 318 321

E1-58R-030560570 389 406

680 460 490

Zderzak tylny  
-typ WUF 180 SRK
Z okrągłą, sztywną belką

Szerokość ramy
[mm]

Długość
[mm]

ECE

750-1500 max. 500 E1-58R-030560

Zderzak tylny  
-typ180 SRK - ZKK
Ze sztywną belką okrągłą i cięgłowym sprzęgiem kulowym.

Szerokość ramy
[mm]

Długość
[mm]

dopuszczalne obcią-
żenie sprzęgu 

[kg]

dopuszczalna 
wartość Dc 

[kN]
ECE

750 – 1500
max. 
500

150 30,95 E1-58R-030560

 LW   90 

 2360 

 

12
1 

Y  L

 

Zderzak tylny  
- typ WUF 180 H
Z okrągłą, sztywną belką

Szerokość ramy
[mm]

H
[mm]

ECE

758 – 1500 max. 265 E1-58R-030900

 LW

 

 H

 

INNE WERSJE ZDERZAKÓW DOSTĘPNYCH NA ZAMÓWIENIE

1. Rząd otworów
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Zderzak tylny Typ 180 KB
Zderzak tylny z czworokątną składaną belką  
do pojazdów-wywrotek do obsługi placów budowy.

Szerokość ramy
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

ECE

900-1500 max. 320 max. 460 E1-58R-030891

 LW

 

 H
1  H

2 

 LW  B 

 C

 A

 L

Zderzak tylny  
- typ WUF 180 SLE/ WUF 180 ST 
Z okrągłą, sztywną belką

Typ
LW

[mm]
A 

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
L 

[mm]
ECE

WUF 
180 SLE

750 -1500
230
310

40
60

max. 
850

max. 395
max. 575

E1-58R-030794

WUF 
180 ST

750 – 1500 230 40
max. 
850

max. 389 E1-58R-030742

INNE WERSJE ZDERZAKÓW DOSTĘPNYCH NA ZAMÓWIENIE

1. Rząd otworów
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Zderzak tylny  
- typ WUF 180 SLE/ WUF 180 ST 
Z okrągłą, sztywną belką

Typ
LW

[mm]
A 

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
L 

[mm]
ECE

WUF 
180 SLE

750 -1500
230
310

40
60

max. 
850

max. 395
max. 575

E1-58R-030794

WUF 
180 ST

750 – 1500 230 40
max. 
850

max. 389 E1-58R-030742

 
 

 
 

 

WUF 180 K 

WUF 180 SRK

WUF 180 ST

WUF 180 SLE

WUF 180 H

WUF 180 KB

WUF 180 K 

WUF 180 SRK

WUF 180 ST

WUF 180 SLE

WUF 180 H

WUF 180 KB

WUF 180 K 

WUF 180 SRK

WUF 180 ST

WUF 180 SLE

WUF 180 H

WUF 180 KB

WUF 180 K 

WUF 180 SRK

WUF 180 ST

WUF 180 SLE

WUF 180 H

WUF 180 K 

WUF 180 SRK

WUF 180 ST

WUF 180 SLE

WUF 180 H

L
[mm]

X
[mm]

1286 530

1386 480

1486 430

1586 380

1686 330

Be
lk

a 
cz

w
or

ok
ąt

na
Be

lk
a 

ok
rą

gł
a

Be
lk

a 
ok

rą
gł

a,
 

dz
ie

lo
na

W
U

F 
18

0 
P,

 E
CE

: 
E1

-5
8R

-0
30

56
1 

W
U

F 
18

0 
M

SK
, E

CE
:

E1
-5

8R
-0

30
74

4

LW
[mm]

L
[mm]

X
[mm]

700 – 955 1286 530

700 – 1055 1386 480

700 – 1155 1486 430

Nadaje się do następujących zderzaków
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Zderzak tylny
zgodny z normą ECE R58.02
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Zderzak tylny
zgodny z normą ECE R58.02

ECE R58.02

ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 563040	 36

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE			      38

      INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 			      40
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    ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 563040 

•	 Profil zderzaka  
typ 2010S
Długość 2400 mm 
Ciężar ok. 29 kg

•	 Gotowa do montażu  
instalacja oświetleniowa
Napięcie 24 V
ADR-strefa 2 

•	 Wraz z 
osłonami ze stali

Zderzak stalowy 2010S z tylnymi lampami Europoint 

Wyposażenie Wersja

204563355 Instalacja oświetleniowa Europoint I (patrz 127552669, strona 38) RAL 9010 (biały alpejski, malowanie proszkowe)

Wyposażenie dodatkowe do zderzaka typu 2010S

Nazwa Wykonanie/ informacje dodatkowe Wymagana ilość

380563163 Wspornik wzmacniający Czarny, malowany katodowo przez zanurzenie 2

380563164 Zestaw śrub Dla 2 wsporników wzmacniających 1

380561358 Uchwyt 2011 zagruntowany, wysokość 510 mm 2

Zderzak stalowy z oświetleniem

Ogólne informacje dotyczące zderzaka typu 2010S
Numer świadectwa homologacji UE:�  e4 *70/221*2006/20*0103*02
Wiążące wymiary montażowe są podane w świadectwie homologacji typu.
Dopuszczalna masa całkowita: � bez ograniczenia 
Poziomy odstęp pomiędzy tylną krawędzią zderzaka i tylną krawędzią pojazdu: � maks. 327 mm 
Pionowy odstęp pomiędzy dolną krawędzią zderzaka  i dolną krawędzią ramy podwozia:� max. 557,5 mm 
Szerokość ramy podwozia:� 800 do 1400 mm
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    ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 563040 

Zderzak aluminiowy

563040 z tylnymi lampami Europoint III

Wyposażenie Wersja

204563274 Instalacja oświetleniowa Europoint III (patrz 127553288, strona 40) Anodowane aluminium

Zderzak aluminiowy

563040 z tylnymi lampami Europoint II

Wyposażenie Wersja

204563261 Instalacja oświetleniowa Europoint II  
(patrz 127552670, strona 40)

Anodowane aluminium

204563262 Instalacja oświetleniowa Europoint II  
(patrz 127552670, strona 40)

    RAL 9010 (biały alpejski, lakierowane proszkowo)

•	 Profil zderzaka  
typ 563040
Długość 2400 mm 
Ciężar ok. 25 kg

•	 Gotowa do montażu  
instalacja oświetleniowa
Napięcie 24 V
ADR-strefa 2 

•	 Wraz z  
osłonami z tworzywa  
sztucznego

118

21
8

25
0

Zderzak aluminiowy - typ 563040 z oświetleniem

Ogólne informacje dotyczące zderzaka aluminiowego 563040
Homologacja ECE 58R-020230
Wiążące wymiary montażowe podane są w świadectwie homologacji.
Dopuszczalna masa całkowita: � bez ograniczenia 
Poziomy odstęp pomiędzy tylną krawędzią zderzaka i tylną krawędzią pojazdu:� max. 200 mm 
Pionowy odstęp pomiędzy dolną krawędzią zderzaka i dolną krawędzią ramy podwozia:� max. 500 mm 
Szerokość ramy podwozia: � 840 do 1360 mm
 
Do spełnienia wymagań homologacji typu WE konieczne jest, zderzak był przymocowany wyłącznie za 
pomocą elementów zawartych w podstawowym zestawie montażowym (patrz 380563066, strona 36). 
W przypadku ramy podwozia o szerokości w zakresie 840 – 1250 mm konieczne jest przykręcenie wsporni-
ków wzmacniających zawartych w zestawie wyposażenia dodatkowego (patrz 380563067, strona 36).

118

21
8

25
0

OŚWIETLENIE | ZDERZAK ALUMINIOWY TYP 563040 

W celu poznania dalszych wariantów zapraszamy do naszego sklepu internetowego: www.suer.pl
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ZDERZAKA ALUMINIOWEGO TYPU 563040

Podstawowy zestaw montażowy
Podstawowy zestaw montażowy do zderzaka aluminiowego  
typu 563040 z oświetleniem.
380563066 

Zestaw uzupełniający ze wspornikami  
wzmacniającymi
Zestaw uzupełniający ze wspornikami wzmacniającymi 
dla zderzaka aluminiowego typu 563040,  
dla szerokości ramy < 1250 mm.
380563067

Śruba z nakrętką szczelinową M12
Śruba z nakrętką szczelinową M12, ocynkowana, do aluminium
Zderzak - typ 563040.
380563041 

Wzmocnienie
Wzmocnienie, malowane katodowo przez zanurzenie, do aluminium 
Zderzak - Typ 563040.
380563042

Dostępne również oddzielnie
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 WYPOSAŻENIE DODATKOWE | ZDERZAK ALUMINIOWY - TYP 563040

Uchwyt U 120 do zderzaka aluminiowego,  
typ 563040
Wzmocnienie, malowane katodowo przez zanurzenie.
380563047

Osłona z tworzywa sztucznego 
do aluminiowego zderzaka - typ 563040.
380563044

Chlapacz tylny do ciężarówki
Z PCV, 2360 x 380 mm - z symbolami ruchu drogowego.
350381278

Tabliczka znamionowa 

118 x 32 mm, z oznaczeniem ECE/WE, do aluminiowego  

zderzaka typ 563040, zgodne z rysunkiem 00 407 010.
380564002
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Instalacja oświetleniowa EcoLED II

Zakres dostawy

127555480 2 lampy tylne EcoLED II mit SML

2 lampy obrysowe Superpoint IV LED

2 lampy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej Regpoint II LED

Instalacja oświetleniowa Europoint III

Zakres dostawy

127553288 2 lampy tylne Europoint III z SML

2 lampy obrysowe Superpoint IV LED

2 lampy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej Regpoint

Instalacja oświetleniowa Europoint II

Zakres dostawy

127552670 2 lampy tylne Europoint II z SML

2 lampy obrysowe Superpoint III LED

2 lampy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej Regpoint

Instalacja oświetleniowa Europoint I

Zakres dostawy

127552669 2 lampy tylne Europoint I z SML

2 lampy obrysowe Superpoint III LED

2 lampy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej Regpoint

Zestaw lamp do zabudowy w zderzaku

•	 Napięcie:
24 V

•	 Wyposażenie podstawowe:
2	lampy tylne 
2	lampy obrysowe 
2	lampy oświetlające tablicę rejestracyjną 
1	rozdzielacz z gniazdkiem 17-wtykowym LP 20,  
	 kabel 15-żyłowy/1500 mm 
2	małe kołpaki ochronne do lamp obrysowych   
2	uchwyty kątowe do lamp obrysowych

•	 Dalsze właściwości:
100% LED, częściowo LED lub lampy żarowe 
ADR-strefa 2

Europoint II

Europoint III

EcoLED II

Europoint I

 B A

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 24 V

W celu poznania dalszych wariantów zapraszamy do naszego sklepu internetowego: www.suer.pl
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Zabezpieczenie i instalacja oświetleniowa w jednym produkcie: Zderzaki tylne Suer.i
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Belka na oświetlenie	   
Aluminium
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Belka na oświetlenie	   
Aluminium

BELKA NA OŚWIETLENIE Z ALUMINIUM

BELKA ALUMINIOWA - TYP 563050	 44

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 24 V		  ....45
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BELKA ALUMINIOWA - TYP 563050

Belka na oświetlenie, anodowane aluminium 
563050 z tylnymi lampami Multipoint III

Długość 
[mm]  

Wyposażenie

204563080 1700 Instalacja oświetleniowa Multipoint III (patrz strona 45)

204563081 1900 Instalacja oświetleniowa Multipoint III (patrz strona 45)

204563082 2100 Instalacja oświetleniowa Multipoint III (patrz strona 45)

204563083 2300 Instalacja oświetleniowa Multipoint III (patrz strona 45)

Długość Wyposażenie

204563070 1700 mm Instalacja oświetleniowa Multipoint II (patrz strona 45)

204563071 1900 mm Instalacja oświetleniowa Multipoint II (patrz strona 45)

204563072 2100 mm Instalacja oświetleniowa Multipoint II (patrz strona 45)

204563073 2300 mm Instalacja oświetleniowa Multipoint II (patrz strona 45)

92

14
1

13
5

17
8

•	 Profil belki na oświetlenie  
typ 563050
Długość 1700 - 2300 mm 
Ciężar ok. 6 do 8 kg  
(w zależności od długości)

•	 Gotowa do montażu instalacja  
oświetleniowa
Napięcie 24 V

•	 Wraz z 
osłonami z tworzywo sztuczne 

      Przesuwany uchwyt aluminiowy  
      do gniazdka wtykowego
      

Belka na oświetlenie anodowane aluminium  
z tylnymi lampami Multipoint II

W celu poznania dalszych wariantów zapra-
szamy do naszego sklepu internetowego: 
www.suer.pl
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BELKA ALUMINIOWA - TYP 563050

•	 Profil belki na oświetlenie  
typ 563050
Długość 1700 - 2300 mm 
Ciężar ok. 6 do 8 kg  
(w zależności od długości)

•	 Gotowa do montażu instalacja  
oświetleniowa
Napięcie 24 V

•	 Wraz z 
osłonami z tworzywo sztuczne 

      Przesuwany uchwyt aluminiowy  
      do gniazdka wtykowego
      Instalacja oświetleniowa Multipoint III

Zakres dostawy Akcesoria/ długość kabli

127552507 + 127552506 2 lampy tylne Multipoint III
światła boczne obrysowe („SML”), światła cofania („RFS”), 
lampa lewa - z oświetleniem tablicy rejestracyjnej („KZL”) i 

lampą przeciwmgielną („NSL”)

127551893 + 127551894 (2) Lampy obrysowe Superpoint II Wersja Earpoint, system DC, 1000 mm

127551883 (1) lampa oświetlająca tablicę rejestracyjną Regpoint DC-System, 800 mm 

127552499 Kabel połączeniowy do lamp tylnych, Lewej - 380 mm, prawej - 1860 mm

(1) odprowadzenie kabla do systemu DC, 1850 mm

Gniazdko 13-wtykowe ISO 11446

Instalacja oświetleniowa Multipoint II

Zakres dostawy Akcesoria/ długość kabli

127551715 + 127552602 (2) lampy tylne Multipoint II Lewa z KZL i NSL

127551893 + 127551894 (2) lampy obrysowe Superpoint II Wersja Earpoint, system DC, 1000 mm

127551883 (1) lampa oświetlająca tablicę rejestracyjną Regpoint System DC, 800 mm 

Kabel połączeniowy do lamp tylnych, Lewej - 400 mm, prawej - 1900 mm

(2) odprowadzenia kabli do systemu DC, każdy po 200 mm

Gniazdko 7-wtykowe ISO 1724

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 24 V
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Złącze Wersja

204561470 Instalacja oświetleniowa Multipoint II (patrz 127551752 wyżej)

   204561479  Instalacja oświetleniowa AgriLED

 	                             	

Stalowa belka na oświetlenie

82
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Instalacja oświetleniowa Multipoint II  

Zakres dostawy Akcesoria/ długość kabli

127551752 (2) lampy tylne Multipoint II lewa z NSL, prawa bez RFS

(2) lampy do oświetlania tablicy rejestracyjnej Regpoint Small System DC, 800 mm 

Kabel połączeniowy do lamp tylnych Lewej - 1500 mm, prawej - 750 mm

(1) odprowadzenie kabla do systemu DC 250 mm

Kabel zasilający, wtyczka 7-wtykowa ISO 1724 9000 mm

Dodatkowe gniazdko 7-wtykowe ISO 1724 -

127552597 (2) lampy tylne Multipoint II lewa z NSL, prawa bez RFS

(2) lampy do oświetlania tablicy rejestracyjnej Regpoint Small System DC, 800 mm

Kabel połączeniowy do lamp tylnych 1400 mm

(2) odprowadzenia kabli do systemu DC 500 mm

 B A

•	 Profil belki na oświetlenie 
Długość: 2300 mm.
Ciężar: ok. 17 kg

•	 Gotowa do podłączenia  
instalacja oświetleniowa
Napięcie 24 V

•	 Wraz z 
osłonami ze stali

Belka oświetleniowa ze stali z lampami tylnymi

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 12 VOLT

2

1

2

21
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Komplet lamp Multipoint II  

Zakres dostawy Akcesoria/ długość kabli

127552114 (2) lampy tylne Multipoint II Lewa z KZL u dołu i NSL, prawa bez RFS/KZL

Kabel połączeniowy do lamp tylnych Lewej - 3500 mm, prawej - 1500 mm

Odprowadzenia kabli do systemu DC 250 mm

Kabel zasilający, wtyczka 7-wtykowa ISO 1724 11000 mm

Dodatkowe gniazdko, ISO 1724 -

Komplet lamp Earpoint III  

Zakres dostawy Akcesoria/ długość kabli

127552180 (2) lampy tylne Earpoint III prawa - bez RFS, bez KZL, lewa - z NSL

(2) lampy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej Regpoint System DC, 800 mm

1 Kabel połączeniowy, wtyczka 13-wtykowa ISO 11446 5000 mm

(2) odprowadzenia kabli do systemu DC 200 mm

 B A

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 12 V
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Zderzak tylny
Stal
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ZDERZAK TYLNY - TYP 2010-S

Na zamówienie - możliwy wstępny montaż 
Dostępna instalacja oświetleniowa!

Zderzak tylny ze stali, typ 2010-S

Długość
[mm]

Ciężar
[kg]

Wersja
Szerokość ramy

(mm)
Ilustracja

380563165 2270 21,92 ocynkowany ogniowo  800 – 1400 

380563350 2370 22,88 ocynkowany ogniowo  800 – 1400 1

Produkt Liczba Ilustracja

380561157 Osłona ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z elementami złącznymi 2

380561383 Osłona ze stali malowanej na czarno techniką powlekania katodowego przez zanurzenie 
wraz z elementami złącznymi

2

380563163 Wspornik wzmacniający, malowany katodowo przez zanurzenie na kolor czarny 2

380563164 Zestaw śrub do 2 wsporników wzmacniających 1

380561462 Uchwyt 2011, zagruntowany 270 mm 2

380561463 Uchwyt 2011, zagruntowany, 330 mm 2

380561465 Uchwyt 2011, zagruntowany, 450 mm 2

380561358 Uchwyt 2011, zagruntowany, 510 mm 2

1

1

2

3

4

5

5

5

5

2
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2

2

3

3

4

4

5

5
Wyposażenie dodatkowe
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Belka tylna
7,5 t
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BELKA TYLNA 7,5 T 

Belka uniwersalna 342 179
Belka uniwersalna 342 179 zintegrowany zderzak, nowa wersja
zgodny z 70/221 EWG-2006/20WE + ECE-R58, boki ukośne.
315451142

Belka uniwersalna 313 404
Belka uniwersalna 313 404 zintegrowany zderzak, nowa wersja
zgodny z 70/221 EWG-2006/20WE + ECE-R58, boki proste, udźwig 3000 kg i 3500 kg  
dla max. ciężaru własnego odpowiednio 17,0 i 9,4 ton.
315451143



Adres firmy:

Suer Polska Sp. z o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL, 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148

e-mail: info@suer.pl
www.suer.pl


