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®
ASYSTENT SKRĘTU

OPCJE I  AKCESORIA

›   Wersje monitora: 7-, 8- i 10-calowy 

›
  

Zestaw czujników kąta 
odchylenia koła kierowanego

›   Uchwyt montażowy na kamerę

›   Dodatkowa kamera cofania

›   Pokazywanie obrazu z kamer 
bocznych przy cofaniu

 

›   Światła ostrzegawcze 
(w fazie planowania)

›
  

Dodatkowa kamera przednia 
do monitoringu pola widzenia 
(w fazie planowania)

 
 

SPOSÓB DZIAŁANIA

›   Asystent skrętu wykorzystujący 
kamerę i oprogramowanie 

›   Szerokokątna kamera o bardzo 
dużym kącie detekcji na bok i do tyłu

›
  

Ocena zdjęć w czasie rzeczywistym 
oparta na algorytmie 

›
  

Uruchamianie przez prędkość, 
kierunkowskaz i kąt odchylenia 
koła kierowanego (opcja)

›   Dodatkowe wyjścia wyzwalacza 
We/Wy (np. do aktywacji bocznych 
świateł obrysowych)

 U W A G A :  O k r e s  g w a r a n c j i  m o ż e  b y ć  i n n y .



Asystent skrętu LUIS Turn Detect V2.1

•	 LUIS TURN DETECT® spełnia wymagania wytycznych BMVI dla asystentów skrętu
•	 Obszar detekcji min. 2,5 m x 6 m
•	 Rozróżnianie obiektów ruchomych (np. jadących rowerzystów) i statycznych 	

(np. zaparkowanych samochodów)
•	 Informowanie kierowcy o awarii (np. uszkodzeniu kamery)
•	 Ogólne zezwolenie na eksploatację (ABE) zostało wydane przez Federalny 	

Urząd Transportu Samochodowego (KBA) dla wszystkich typów pojazdu
•	 Alarmy zewnętrzne (np. lampka ostrzegawcza LED, boczne światła obrysowe) 	

mogą być uruchamiane przez dodatkowe wyjście sterujące (w module We/Wy).
•	 Minimalna wysokość montażu: 1,80 m (maksymalna: 4 metry)
•	 Odległość do przodu pojazdu min.1 m / maks. 6 m

Do fachowego wykonania kalibracji konieczna jest skrzynka kalibracyjna 
(245559220).

Dostawa obejmuje:

1x monitor LUIS 7“ Professional 

1x kamera TD150

1x skrzynka sterująca TURN DETECT®

1x moduł GPS

1x brzęczyk

1x sterownik

1x kabel systemowy

1x kabel do podłączenia kamery - długość: 5 m

1x zestaw czujników kąta odchylenia koła kierowanego

Dostawa obejmuje:

1x monitor HD LUIS 7“ Professional

1x kamera HD Professional

1x kabel do połączenia monitora 	
z max. 3 kamerami HD

1x kabel do podłączenia kamery 
HD o długości 20m

Dostawa obejmuje:

2x bezprzewodowa kamera cyfrowa LUIS 
Professional

1x bezprzewodowy monitor cyfrowy LUIS 7“ 
Professional

2x płaska antena pomocnicza

1x pilot zdalnego sterowania

film o produkcie

Kamera LUIS HD 7“ System Professional

•	 Kamera cofania w solidnej obudowie z aluminium odlewanego ciśnieniowo
•	 Kamera cofania do montażu na dachu 	

ze stali nierdzewnej
•	 Max. 4 funkcje bezprzewodowej 	

kamery cyfrowej
•	 IP69k
•	 Temperatura pracy od -30 do +70 °C
•	 Technika obserwacji w nocy z diodami 	

podczerwieni LED
•	 Rozdzielczość monitora 1 024 x 600a

Bezprzewodowa kamera LUIS Duo, 7“ Professional 2x kamera, 10-32 V

•	 Kamera cofania w solidnej obudowie z aluminium odlewanego ciśnieniowo
•	 Kamera cofania do montażu na dachu ze stali nierdzewnej
•	 Duży zasięg interfejsu bezprzewodowego
•	 Zintegrowane cyfrowe moduły bezprzewodowe umieszczone w obudowie kamery i monitora
•	 Automatyczne „parowanie” kamer 	

i monitora
•	 Max. 4 funkcje bezprzewodowej 	

kamery cyfrowej
•	 IP69k
•	 Temperatura pracy od -30 do +70 °C
•	 Technika obserwacji w nocy z diodami 	

podczerwieni LED
•	 Rozdzielczość monitora 800 x 480a

245559217

245559216

245559225



Kamera LUIS System 7“ Basic - system wsiadania

•	 IP68
•	 12-24 Vt
•	 Technika obserwacji nocnej

Zestaw kabli LUIS do przyczepy  
do systemu kamer R7-S 

IP66, kabel do przyczepy 	
z wtyczką 7-wtykową

245559219

Kabel do kamer cofania LUIS

IP67, wtyczka 5-wtykowa, długość 15 m. 

Okrągła wtyczka 5-wtykowa na obu końcach zgodna z normą DIN

245559222

Narzędzie LUIS  
do kalibracji asystenta skrętu

Skrzynka kalibracji do dostosowania asystenta skrętu 	
LUIS TURN DETECT do konkretnego pojazdu 

Za pomocą skrzynki kalibracji można ustawić zakres detekcji 	
z uwzględnieniem martwego pola.

245559220

Link do sklepu online
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245559221

Dostawa obejmuje:

1x monitor LUIS 7“ Basic

1x kamera Basic 

1x kabel połączeniowy o długości 20 m 

1x stojak

1x pilot zdalnego sterowania


